
北京协和医院西单院区迅达品牌12部电梯维护保养项目
比价文件

招标人：中国医学科学院北京协和医院
2022年8月
1、 项目基本情况
1. 项目名称：北京协和医院西单院区迅达品牌12部电梯维护保养项目
2. 项目预算：17万元/年
3. 服务期限：服务合同期限12个月，合同到期经甲方考核合格，可优先选择乙方续签下一期合同，续签决定权在甲方，合同续签最多不超过2次。
4. 项目地点：北京市西城区大木仓胡同41号
5. 招标范围：本项目包含北京协和医院西单院区迅达品牌12部电梯的设备日常维护保养工作。具体详见设备清单表。
2、 投标人资格要求
1. 具有本项目服务能力，符合、承认并承诺履行本文件各项规定的国内法人和其他组织均可参加投标。

2. 投标人应遵守有关的国家法律、法规和条例，具备《中华人民共和国招标投标法》和本文件中规定的条件：

（1） 具有中华人民共和国特种设备（电梯）安装、维修许可证 A 级的企业；应配备不少于 2名持有《特种设备作业人员证（电梯）》
（2） 投标人必须是依照《中华人民共和国公司法》登记注册的且依法取得工商行政管理部门颁发的《企业法人营业执照》，具有独立法人资格的投标人；（提供复印件加盖公章）
（3） 投标人经营状态：在近三年（2019年8月01日起至2022年8月01日）内没有骗取中标和严重违约问题，在经营活动中没有重大违法记录，没有处于被责令停业，投标资格被取消，财产被接管、冻结，破产状态；（提供承诺书并加盖公章，格式自拟）

（4） 信用良好，在政府采购活动中无严重违法失信行为，未被列入“信用中国”网站和中国政府采购网的失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；（提供“信用中国”网站（https://www.creditchina.gov.cn/xinyongfuwu/?navPage=4）严重失信主体名单、政府采购严重违法失信行为纪律名单、重大税收违法失信主体名单查询截图并加盖公章，中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/search/cr/）政府采购严重违法失信行为信息记录查询截图并加盖公章）
（5） 企业需通过ISO服务质量认证及环境认证。

3. 禁止任何形式的分包和转包。

4. 如投标人代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权委托书》。
3、 技术需求
1. 维修服务质量标准及要求
（1） 服务范围为《设备清单表》所列明的电梯，与中标合同附件一《电梯维护保养及金额明细表》内容一致的甲方使用、管理的电梯。
（2） 应当按照《电梯使用管理与日常维护保养规则》（TSG T5002-2017）和《电梯日常维护保养规则》（DB11/418）完成半月、季度、年保养项目。
（3） 负责投标报价内包含的所有工作和除人为损坏外的对讲系统、监控系统、照明、扶手、门套、栏杆及梯级等全部外部设备的检查、调整和维护。
（4） 实施日常维护保养后的电梯应当符合《国务院第549号令》、《电梯使用管理与日常维护保养规则》（TSG T5002-2017）、《电梯、自动扶梯和自动人行道维修规范》（GB/T18775）、《电梯制造与安装安全规范》（GB 7588）和《自动扶梯和自动人行道的制造与安装安全规范》（GB 16899）的相关规定。
（5） 质量标准按照中标合同之附件二《电梯保养项目内容及要求》的规定，包括对设备的安全及功能的检查、清洁、调整和润滑并做好维护保养记录，以最后通过国家质量技术监督部门年检，并取得年度《电梯使用标志》为 合格 。
（6） 除上述标准外，还应当满足发包人提出的如下要求：                        
单台电梯故障率≤1次/月；停梯困人故障≤1次/月          
（7） 投标人提供24小时驻场维护服务（不分节假日），发现设备发生故障或不正常运行现象后应立即通知院方；维修人员在接到故障通知后 5 分钟内赶赴现场进行处理；若电梯故障有乘客被困时，应当在 10 分钟内将被困乘客解救出。
（8） 维修人员接到电梯故障报修后 5分钟之内到达现场， 30分钟内排除故障恢复电梯运行；电梯故障后现场维修工不能在30分钟排除故障，维保公司技术支持人员应在1小时内赶到；由于故障原因复杂或等待配件停梯，总停梯时间不能超过24小时。
2. 人员的要求
（1） 维修人员应当持有相关政府主管部门颁发的《中华人民共和国特种设备作业人员证》（电梯）持有时间须在两年及以上；服从甲方管理，遵守甲方规章管理制度，统一着装，文明施工。
（2） 投标人应配备不少于 2名持有《特种设备作业人员证（电梯）》，并合格有效的维修人员提供24小时的驻场维修作业服务（全部费用应当已经包含在日常维护保养费中，不再另行收取）。
（3） 投标人应向甲方提供技术人员的相关证明文件，包括操作证、身份证、居住证、派遣函、保证函等。
（4） 维护人员资质需得到甲方相关主管部门的审核并通过才能上岗。
（5） 维修人员现场作业中不得违反安全操作规程，应当负责落实现场安全防护措施，保证作业安全；乙方负责为乙方工作人员购买人身意外保险和工伤保险。
（6） 驻场维修人员除按规定进行电梯的巡视、保养及全天候24小时的电梯突发故障处理；还应遇甲方有特殊活动时进行现场对电梯的保驾工作（保驾费用已包含在日常维护保养费中，不再另行收取）。
3. 日常维护零配件要求
（1） 本项目采用 半包 方式。半包方式维保中使用的材料、辅料及更换零配件（包括照明等辅助设施）单价在 1000（含） 元以内的，由投标人免费提供。更换零配件单价在 1000（不含）元以上的，由发包人负责。
（2） 投标人对零配件提供全年24小时供应服务，并且免费送货上门；在维保过程中发现需更换零配件时应及时主动进行更换；投标人需保证更换的零配件为原厂有合格质量保证的零配件并另加质保期，零配件供货周期不得超过24小时。
（3） 需发包人额外付费的零配件，投标人需向发包人报价并得到书面认可后更换。
（4） 投标人为发包人提供的零配件价格应按照中标合同之附件四《电梯备品备件清单表》的约定，并应至少在市场价的基础上进行 10% 的优惠，未列在《电梯备品备件清单表》内的单独报价, 并应至少在市场价的基础上进行 10% 的优惠。
4. 其他要求：
（1） 《设备清单表》需与中标合同之附件一《电梯维护保养及金额明细表》顺序、项目、内容保持一致，不得进行修改。
（2） 《电梯备件清单表》需与中标合同之附件四《电梯备品备件清单表》顺序、项目、内容保持一致，不得进行修改。
（3） 本项目的要求投标人除满足以上各项规定外，还需满足中标合同的各项规定。
4、 比价方式
1. 投标单位法人或委托人将报价书、资质证明，授权委托书（若为法人参加不需要）邮寄至比价现场，逾期送达的的投标文件，招标人不予受理。
2. 报价要求：
（1） 必须按照《设备清单表》且不能变更清单表顺序，对每部电梯单独标价，报价金额按照（部/年）计算。

（2） 投标报价应包含设备日常维护保养、日常修理和急修、隐患排查、年度自检、安全实验、年检前准备、日常工作耗材、低值易损配件更换、驻场人员及特殊活动专项保驾费用。
3. 招标人组建比价小组，由招标人组成，成员人数为3人(含)以上单数。
4. 供应商分别进行谈判并二次报价。
5. 确认最终报价最低的单位为中标候选人。

比价确认单

	项目名称：

	议价次序
	投标人
	最初报价（元）
	最终报价（元）
	备注
	报价排名

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	议价次序
	投标人
	最初报价（元）
	最终报价（元）
	备注
	报价排名

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	议价次序
	投标人
	最初报价（元）
	最终报价（元）
	备注
	报价排名

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	……


5、 报价要求

1. 报价清单模板
设备报价清单
	序号
	型号
	设备号
	台数
	层站
	载重
	速度（m/s）
	单价
	总价

	1
	5500
	39016018300
	1台
	8/8/8
	1150
	1.6
	
	

	2
	5500
	39016019493
	1台
	8/8/8
	1600
	1.6
	
	

	3
	5500
	39016020489-93
	5台
	8/8/8
	1600
	1.6
	
	

	4
	5500
	39016018667
	1台
	8/8/8
	1150
	1.6
	
	

	5
	3300
	39016021276
	1台
	7/7/7
	630
	1.0
	
	

	6
	5500
	39016021277
	1台
	7/7/7
	1600
	1.5
	
	

	7
	5500
	39016021278
	1台
	3/3/3
	1600
	1.0
	
	

	8
	5500
	39016021279
	1台
	3/3/3
	1600
	1.0
	
	

	9
	合计
	---------
	12台
	
	
	
	


2. 电梯备件报价清单
此表可扩展，投标人可在表下方顺序自行添加。
5500适用
	序号
	描述
	规格
	单价
	安装位置

	1
	印板
	MXIOCF 12.Q
	
	控制柜

	2
	印板
	CANIC22.Q
	
	轿顶

	3
	印板
	BIOGIO 1.N
	
	机房

	4
	印板
	PCBA CANGIO 1.N
	
	轿顶

	5
	印板
	PCBA SLCUX 3.Q
	
	井道

	6
	门刀压簧
	V35，0,8X8,2X30-D
	
	轿门

	7
	触头
	V35
	
	轿门

	8
	随行电缆支撑组件
	PVC-100-50
	
	井道

	9
	润滑器
	I10 BFK8…16
	
	底坑

	10
	控制柜照明
	MONITOR
	
	机房

	11
	井道照明灯
	230VAC, T5, 21W
	
	井道

	12
	门机联动钢丝绳
	V35 C2 BKE=9
	
	厅门

	13
	门机联动钢丝绳
	V35 C2 BKE=1
	
	厅门

	14
	门机联动钢丝绳
	V35 C2 BKE=8
	
	厅门

	15
	轿厢悬挂装置 
	4B-T75
	
	井道

	16
	轿厢锁紧装置
	2.435 KG
	
	轿厢

	17
	CMG监控室总线监控主机
	260 x 220 x 93
	
	中控

	18
	CMG监控室电源
	220V
	
	中控

	19
	轿顶对讲机
	TAI5 
	
	轿厢内

	20
	印板
	COPCGW 51.Q
	
	轿厢内

	21
	印板
	PCBA PCGNOW 1.Q
	
	外呼

	22
	CMG 底坑对讲机
	ACTAI5
	
	底坑

	23
	MX7.2 大OKR
	CANIO 3.Q
	
	轿顶

	24
	短接头
	CANIC.JNFF
	
	轿顶

	25
	井道照明线底无插座坑盒
	  AS Dual Brand 
	
	底坑

	26
	电池 连接线 CO
	2x12V/12AH
	
	控制柜

	27
	电池 连接线 CO
	1x12V/12AH 
	
	控制柜

	28
	LCUX模块
	MX >= 7.2
	
	井道

	29
	BIB模块BIO通讯
	BIOGIO 1.N
	
	轿顶

	30
	V35马达齿形带
	160 x 10 x 5
	
	轿门

	31
	V35齿形带
	T2 L=3070 BT≤1200
	
	轿门

	32
	V35门机联动钢丝绳
	 C2 BKE=1
	
	轿门

	33
	V35齿形带
	L=3.564M
	
	轿门

	34
	随行线缆base
	 HQ<=50 w/CCTV
	
	井道

	35
	V35齿形带
	2320mm/根
	
	轿门

	36
	CMG曳引媒介 
	STM-PV40
	
	井道

	37
	CMG的第二根随行线缆 
	<=80M
	
	井道

	38
	ALSIS磁性带
	AB20-80-10
	
	井道

	39
	印板
	PCBA BLOPIHG 1.Q
	
	轿厢内

	40
	印板
	PBGNCW1.Q
	
	轿厢内

	41
	印板
	LNC12.QC
	
	轿厢内

	42
	LOP GS 300 M-1WWB ASSEMBLE
	LOP GS 300 M面板
	
	外呼面板

	43
	AC GSI传感器连线
	 L=3M
	
	井道

	44
	AC GSI传感器连线 
	L=5M
	
	井道

	45
	限速器(SCK调试)
	SA GBP201
	
	机房

	46
	操纵面板
	V35 HMI
	
	轿门

	47
	V35 门刀组件 
	109MM(右)
	
	轿门

	48
	V35安全触板组件
	Group - JSG
	
	轿门

	49
	线缆
	HMI至DDE-V35,C2 单门
	
	轿门

	50
	桥接插头
	DDE-V35 KTL/KTFP
	
	轿门

	51
	线缆
	HMI至DDE-V35,C2 双门
	
	轿门

	52
	线缆
	HMI至DDE-V35,T2L
	
	轿门

	53
	V35皮带轮塑料罩壳
	80 x 80 x 38
	
	轿门

	54
	V35皮带轮组件
	Germany - DEU
	
	轿门

	55
	线缆
	HMI至DDE-V35 HKK>500
	
	轿门

	56
	导靴 
	I10 BFK16
	
	轿厢

	57
	磁性带张紧检测装置 
	4kg
	
	轿顶

	58
	磁性带张紧开关 
	8kg
	
	轿顶

	59
	蜂鸣器线缆
	 PVC L=4800mm
	
	轿顶

	60
	蜂鸣器支架
	0.080 KG
	
	轿顶

	61
	DR-VAB033变频器
	中国版
	
	机房

	62
	MX7.2 电源板高功率
	21.Q
	
	控制柜

	63
	AC GSI 2井道信息感应器
	1 FS
	
	井道

	64
	AC GSI 2井道信息感应器
	2 FS
	
	井道

	65
	 支架板
	KNE
	
	井道

	66
	RG支架
	FML/PML200 C, D
	
	机房

	67
	制动组件 
	PML/FML 200-CL 20
	
	机房

	68
	制动组件 
	PML/FML 200-CM 25
	
	机房

	69
	制动组件
	PML/FML 200-CS/DL
	
	机房


	70
	底坑急停开关
	JHSG1
	
	底坑

	71
	主板
	mx7.2 12.Q
	
	机房

	72
	V35马达
	V35.3
	
	轿顶

	73
	LVH74光幕
	TL/TR(含安装附件)
	
	轿门

	74
	V35触体
	Bernstein SEL1-A1Z P
	
	轿门

	75
	对重侧缓冲器底座组件
	2*ACL
	
	底坑


3300适用
	序号
	描述
	规格
	单价
	安装位置

	1
	双稳态开关 
	3A250V100W
	
	轿厢顶部

	2
	自动撤离使用12AH电池
	12V-12AH
	
	控制柜

	3
	印板
	SMICHMI 22.Q
	
	控制柜

	4
	SCPU印板
	带10.09软件
	
	控制柜

	5
	印板
	SMICFC 25.Q
	
	轿厢顶部

	6
	印板
	SIAP11.Q
	
	轿厢顶部

	7
	印板
	SDIC52.Q
	
	轿厢顶部

	8
	印板
	SEM22.Q
	
	控制柜

	9
	绳索连接
	DZ=6, GL=13 01.00
	
	轿厢顶部

	10
	抗磨液压油 
	 68A 2.8升／筒
	
	底坑

	11
	NGL电源开关
	    HF150W-SDR-26A
	
	控制柜

	12
	LOP线缆
	Bionic 5
	
	厅门门头

	13
	LOP线缆
	0.5mm2 L=5000mm
	
	厅门门头

	14
	杭大BA接口
	BA-4-AC220
	
	控制柜

	15
	集油盒 
	用于T75/T89
	
	底坑

	16
	电源适配器
	220V
	
	轿厢

	17
	荧光灯
	28W 220V
	
	控制柜

	18
	印板 
	COPCG 51.Q
	
	轿厢内

	19
	印板 
	PCGNO 1.Q
	
	井道

	20
	印板
	LOPCDA2.QB 2 Buttons M
	
	外呼

	21
	印板
	PCBA CANCP 412.Q
	
	轿厢顶部

	22
	底坑对讲
	S3600
	
	底坑

	23
	风扇
	220V
	
	轿厢顶部

	24
	4路并行第三方对讲
	4-CM
	
	中控

	25
	钢带接头固定端
	PV30-1.73-2.
	
	井道

	26
	井道解锁附件
	用于WIC_AP
	
	轿厢顶部

	27
	五方对讲
	93 x 64 x 18.1
	
	轿厢顶部

	28
	电缆线
	SDIC.RPHT to CBLNC.P
	
	轿厢顶部

	29
	P+S 缓冲器 
	D2 100X80
	
	井道

	30
	PHS 接口线缆
	20 x 15 x 100
	
	轿厢顶部

	31
	底坑检修盒
	  CO Bionic 7
	
	底坑

	32
	V15门机电缆
	  6-0.34mmPVC
	
	轿厢顶部

	33
	KTS延伸线
	5.5 x 3900 x 1
	
	厅门门头

	34
	电缆
	3-0.5MM1.5M
	
	轿厢顶部

	35
	SKS可配置线缆PVC
	3-0.5PVC2.5M
	
	底坑

	36
	V15齿形带
	 BKE=1100 L=2232
	
	轿厢顶部

	37
	钢带
	PV30-1.73S-PU-42 FOIL
	
	井道

	38
	S3600锲型钢带接头
	MM GRS 100
	
	井道

	39
	双稳态限位开关
	IP67
	
	轿厢顶部

	40
	锁梯盒
	 REACH LOPK-1 SF
	
	一层墙面

	41
	印板
	BLOPILG1.Q
	
	外呼

	42
	印板  
	PBGNCW1.Q
	
	外呼

	43
	REACH JAB锁
	JAB JLC
	
	外呼

	44
	消防盒
	REACH LFR GS T S SF
	
	厅站

	45
	电缆 
	COP1 6600 PVC
	
	轿厢内

	46
	REACH 电缆 
	CF 2500
	
	外呼

	47
	底坑积油盒 
	BFK=30 H=70
	
	底坑

	48
	V15 同步轮
	47 x 10 x 6.2
	
	轿门

	49
	V15 轿门导靴
	    40 x 14.8 x 14
	
	轿门

	50
	门机V15
	 DDE-15
	
	轿门

	51
	V15 C2线缆
	 HMI 至 DDE-V1
	
	轿厢顶部

	52
	V15 C2门锁
	V15 C2
	
	轿门

	53
	电机模块
	VVVF-5+
	
	轿门

	54
	变频器
	21C BR 中国
	
	井道

	55
	制动器
	FCRD902X80NM
	
	井道

	56
	抱闸(用于FMB130-LS-4C曳引）
	FCRD902X150NM
	
	井道

	57
	Bionic 5 LCUX组件
	 LCUX 3.Q
	
	井道

	58
	中分地坎型材
	BKE=800 用于S3
	
	井道

	59
	曳引机
	FMB130 4B512 SANDBLA
	
	井道

	60
	威特厅门井道插板组件
	HE>=HT
	
	轿厢顶部

	61
	LSC 154光幕组件
	LSC 154
	
	轿门

	62
	V15 门机线缆
	 C2 (FOr E1)
	
	轿厢顶部

	63
	V15 门刀 
	83 L CDL long 
	
	轿门

	64
	V15钢丝绳
	C2 BKE800 E1
	
	轿门

	65
	V15 C2钢丝绳
	 BKE=900 E1
	
	轿门

	66
	V15 门刀
	83L CDL Type A 
	
	轿门

	67
	LOP GS 100 M SF AP
	LOP GS 100 M
	
	外呼

	68
	MM TD201涨紧装置 
	TD201
	
	底坑


1. 附件一：
授权委托书
本人（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现委托我单位拟派（姓名）身份证号：          为我方代理人。代理人根据授权，就           （项目）以我方名义递交报价文件、撤回报价文件、参加比价会、签署比价记录和下文载明的其他事项，其法律后果由我方承担。
其他事项：
。
委托期限：
。
代理人无转委托权。
附：法定代表人身份证明、法定代表人身份证复印件、授权代表身份证复印件
投标人：（盖单位章）
法定代表人：（签字）
日期：   年  月  日
附件二：
报名确认记录
投标人名称：中国医学科学院北京协和医院
项目名称： 
	投标人名称
(投标人营业执照登记的全称)
	

	项目联系人
	

	联系电话（手机+固话）
	

	电子邮箱
	

	提供投标人资格要求第（2）1-5条所需材料
	


1. 投标人名称须与实际投标人营业执照登记名称完全一致。
2. 登记的电话、传真号码须正常，因登记号码有误导致的通知或其他文件不能及时传达，后果由参选人自负
3. 项目联系人须为投标人指定的正式人员
附件三中标合同模板 
合同编号：
电梯日常维护保养合同
（北京协和医院西单院区）
项目名称：北京协和医院西单院区迅达品牌12部电梯维护保养
使用单位： 中国医学科学院北京协和医院
维保单位：?????????????????公司
合同地址： 北京市西城区大木仓胡同41号
合同编号：                       
签订日期：2022年xx月xx日  
使用单位（甲方）： 中国医学科学院北京协和医院 
维保单位（乙方）：?????????????????公司  
依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国特种设备安全法》、《北京市电梯安全监督管理办法》、北京市《电梯日常维护保养规则》及其他有关规定，甲乙双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就电梯日常维护保养的有关事宜经协商订立本合同，以资双方共同遵守。

第一条  合同范围
一、甲乙双方约定，由乙方为《电梯维护保养及金额明细表》（见附件一）中所列明的甲方使用、管理的电梯提供日常的维护、保养和急修等服务工作。
二、如甲方使用、管理的电梯数量项目变更，合同附件一《电梯维护保养及金额明细表》跟随变更，同时本合同范围和合同金额跟随变更。
第二条  合同内容
一、乙方应当按照《电梯维护保养规则》（TSG T5002-2017）、《电梯、自动扶梯个自动人行道维修规范》（GB/T34146-2017）、《电梯、自动扶梯和自动人行道运行服务规范》（GB/T 34146-2017）《电梯日常维护保养规则》（DB11/418）及其它相关技术规范的要求，完成电梯设备维护保养全部项目的工作。
二、乙方应负责全部设备的日常维护保养、日常修理和急修、隐患排查、年度自检、安全实验、年检前准备、日常工作耗材、低值易损配件和更换、驻场人员及特殊活动专项保驾等全部工作。
三、乙方应负责除人为损坏外的对讲系统、监控系统、照明、扶手、门套、栏杆、梯级、标志等全部外部设备的检查、调整和维护工作。
四、乙方还应负责除上述内容外的设备管理、统计及临时性工作。
第三条  日常维护保养质量标准
1、 维护保养质量标准按照《电梯保养项目内容及要求》（见附件二）规定
的要求，包括对设备的安全及功能的检查、清洁、调整、润滑并做好维护保养记录。
二、实施日常维护保养后的电梯应当符合《国务院第549号令》、《电梯维护保养规则》（TSG T5002-2017）、《电梯、自动扶梯和自动人行道维修规范》（GB/T34146-2017）、《电梯制造与安装安全规范》（GB 7588）、《自动扶梯和自动人行道的制造与安装安全规范》（GB 16899）《杂物电梯制造与安装安全规范》（GB25194）的相关规定。并以最后通过国家质量技术监督部门年度检验，并取得年度《电梯使用标志》为 合格 。
三、除上述标准外，还应当满足甲方提出的如下要求：                        
    单台电梯故障率≤1次/月；停梯困人故障≤1次/月          
第四条  合同期限
一、本合同期限 12 个月，自 2022年   月    日至 2023年    月    日止。
二、合同期满后经甲方评定乙方在合同期内的综合表现，经甲方考核合格，在本合同条款不变的前提下甲方有权决定和乙方进行合同的续签和弃签。
三、合同期满后甲乙双方经协商同意续约的，应当于期限届满30日历天内重新签订合同。
四、合同期满后甲乙双方经协商不同意续约的，应当于期限届满30日历天前以书面形式通知对方。
第五条  合同金额
维护保养合同收费总计：  ??????????  元（人民币），
大写总计：  ??????????????????元整  （人民币）。                   
第六条  结算方式
一、甲方以每叁个月为周期支付维护保养费，具体支付时间为：
1.在每个维护周期结束后60日历天内将维护保养费支付给乙方；
2.财政资金付款时间以财政资金支付流程为准。
二、支付方式：
1.  支票（或电汇或财政资金集中支付）；
2.发票需正确注明收款方名称，并按照规定格式填写；
3.发票必须于维护周期结束后15日历天内将发票送达我院。
三、每个维护周期应支付维护保养费用为： ？？？？？？元（人民币），
    大写总计：  ？？？？？？？元整 （人民币）。
第七条  日常维护保养方式
采用 半包 方式。半包方式维保中使用的材料、耗材、辅料及更换零配件（包括照明及辅助设施）单价在 1000（含） 元以内的，由乙方免费负责。更换零配件单价在 1000（不含）元以上的，费用由甲方负责。
第8条 维修服务
乙方应急维修服务电话：？？？？？？？？？？？。
应急维修服务要求： 
1、 停梯、困人：接到电梯故障报修后5分钟之内到达现场，10分钟内将被困乘客解救出。
2、 停梯未困人：接到电梯故障报修后5分钟之内到达现场，30分钟内排除故障恢复电梯运行。
3、 不能排除故障：电梯故障后现场维修工不能在30分钟排除故障，乙方技术支持人员应在1小时内赶到。
4、 停梯待修：由于故障原因复杂或等待配件停梯，总停梯时间不能超过24小时。
第9条 驻场人员
一、乙方应为本项目提供驻场维修技术人员，应配备不少于 2 名持有《特种设备作业人员证（电梯）》，并合格有效的维修人员提供24小时的驻场维修作业服务。由 1 名管理人员负责本项目的管理工作（全部费用应当已经包含在合同金额中，不再另行收取）。
二、驻场作业人员职责： 按规定进行电梯的巡视、保养及全天候24小时的电梯突发故障处理；遇甲方有特殊活动时现场对电梯进行保驾工作（保驾费用已包含在日常维护保养费中，不再另行收取）；及合同条款中所列明的其它工作内容。
第十条  甲方权利、义务
一、权利
1.甲方有权监督乙方按照合同约定履行合同义务，提出指导意见、适时发出故障通知、提出整改建议或警告。
2.甲方有权要求乙方履行合同义务、确保电梯正常安全运行。乙方维护工作不符合合同约定的质量标准时，甲方有权拒绝在维护保养记录上签字，并有权要求乙方重新进行维护保养工作。
3.甲方有权执行《电梯维修保养质量质控评估表》（见附件三）的考核制度，对乙方的工作状况进行考核。
4.甲方有权对设备运行及保养情况每 三 个月进行一次考核，如考核评分低于标准 分，则每低一分将扣除相应保养费（具体评分标准见附件三）。
5.甲方有权对在合同期限内，出现由于维护保养情况不佳、维修不及时、出现安全事故或严重违反甲方规章制度的，按照《电梯维修保养质量质控评估表》约定进行处罚。
6.《电梯维修保养质量质控评估表》考核评分低于及格分的将自动解除维护保养合同，同时乙方将承担全部责任及损失。
7.甲方有权要求乙方遵守保密原则，执行保密条例不得将有关资料泄露与第三方。
二、义务
1.甲方提供的设备必须具有国家主管部门颁发的有效《电梯使用标志》，并保证上述维保设备属于甲方合法财产或甲方对该设备拥有合法的委托管理权利。
2.甲方应当对每台电梯建立完整的安全技术档案并供乙方查询，应当向乙方提供全部电梯的相关资料或复印件。
3.甲方落实主体安全责任制、建立电梯安全运行管理制度，为电梯机房提供足够的照明、冷暖气，按温湿度要求做好通风；保证电梯的用电、消防、防雷、通道、通讯、摄像监控系统等装置安全可靠；保证电梯机房、井道、地坑无漏水、渗水现象，通往电梯机房、地坑、滑轮间、井道安全门的畅通。
4.配备电梯安全管理人员负责电梯的日常安全管理：
（1）负责电梯钥匙的使用管理；
（2）负责对乙方的维护保养记录、修理记录签字确认；
（3）负责对乙方提交的电梯安全隐患提示单签字确认；
（4）负责监督、检查乙方的维护保养质量及对乙方进行考核；
（5）如果更换电梯安全管理人员，应当及时通知乙方；
（6）甲方授权代表：于凤军 ，代表甲方在维保过程中相关事宜的签字确认。
5.应当制定电梯事故应急防范措施和救援预案并定期演练。
6.在电梯使用过程中发现故障或异常情况应及时通知乙方。
7.除乙方无法解决的情况外，未经乙方书面许可不得允许非乙方人员从事与电梯维护保养的有关工作。
8.甲方在电梯安全检验合格有效期届满前1 个月，向电梯检验机构提出定期检验申请，承担首次电梯年检费用。
9.甲方对因电梯使用不当或管理不到位而造成的不良影响或人身伤害、伤亡而导致的一切经济损失、精神损失承担全部责任。
10.甲方为乙方提供维护保养所需的工作环境，免费提供驻场维护人员的值班场所。
    第十一条  乙方权利、义务
一、权利
1.乙方有权要求甲方提供有关配套的维护保养工作环境及相关资料。
2.乙方有权拒绝甲方提出的影响电梯安全运行的要求。
二、义务
1.乙方有义务提供合法经营文件和特种设备行业许可文件。
2.乙方提供24小时驻场维护服务（不分节假日），甲方发现设备发生故障或不正常运行现象后应立即通知乙方；乙方在接到故障通知后 5 分钟内赶赴现场进行处理；若电梯故障有乘客被困时，应当在 10 分钟内将被困乘客解救出。
3.接到电梯故障报修后 5分钟之内到达现场， 30分钟内排除故障恢复电梯运行；电梯故障后现场维修工不能在30分钟排除故障，维保公司技术支持人员应在1小时内赶到；由于故障原因复杂或等待配件停梯，总停梯时间不能超过24小时。
4.遇有甲方特殊活动时，乙方需按照甲方要求提供专业技术人员，对电梯进行现场保驾服务以确保甲方设备安全运行，具体费用已于本合同范围内乙方不得再另行收取费用。
5.乙方提供驻场维修技术人员不得少于 7人(不分节假日)，且应当持有政府主管部门颁发的合格有效的《特种设备作业人员证（电梯）》作业人员证书；服从甲方管理，遵守甲方规章管理制度，统一着装，文明施工。
6.乙方应至少有 1 名管理人员负责现场管理工作。
7.乙方有义务提供技术人员的相关证明文件，包括操作证、身份证、居住证、派遣函、保证函等。
8.乙方提供的驻场维护人员资质需得到甲方相关主管部门的审核并通过才能上岗。
9.乙方在现场作业中不得违反安全操作规程，应当负责落实现场安全防护措施，保证作业安全；乙方负责为乙方工作人员购买人身意外保险和工伤保险。
10.乙方有义务提出合理化建议并向甲方书面报告所维护保养电梯的运行情况及更换付费配件清单；对维保周期内的设备运行状况做详细汇总并书面报告，免费为甲方提供大修、改造的建议和方案。
11.乙方对所维护保养电梯的安全运行负责，保障设备整机及零部件完整无损；建立良好有效的回访制度（包括工作人员服务态度、维修质量、是否按照规定实施维护保养等）。
12.乙方有义务建立健全电梯自检记录，及电梯运行整体状况书面报告制度。
13.乙方对零配件提供全年24小时供应服务，并且免费送货上门；在维保过程中发现需更换零配件时应及时主动进行更换；乙方需保证更换的零配件为原厂有合格质量保证的零配件并另加质保期、质保期不随合同主体时间结束，零配件供货周期不得超过24小时。
14.需甲方额外付费的零配件，乙方需向甲方报价并得到甲方书面认可后更换，甲方在配件更换使用并达到安全运行标准30天后，凭乙方提供的发票按发票面额实际付费。
15.乙方为甲方提供的零配件价格应按照《电梯备品备件清单表》（见附件四）的约定，并应至少在市场价的基础上进行 10% 的优惠，未列在《电梯备品备件清单表》内的单独报价, 并应至少在市场价的基础上进行 10% 的优惠。
16.乙方有义务配合电梯检验机构的定期检验工作，并参与电梯安全管理活动；每季度至少进行一次安全、技术培训，每十二个月至少两次应急预案演练并有详细书面记录。
17.乙方有义务妥善保管电梯图纸及相关资料，任何资料均不得以任何形式被带出设备所在地，并在合同终止后全部交还甲方。
18.乙方有义务遵守甲方的保密条例，不得以任何形式向第三方泄露任何有关资料。
19.乙方每半年至少为甲方提供一次电梯专业知识、应急事件的处理及安全使用常识等培训服务。
20.乙方对因现场作业人员维护保养不到位、维修不及时或技术处置不当造成的不良影响或人身伤害、伤亡而导致的一切经济损失、精神损失承担全部责任。
21.乙方不得以任何形式进行分包、转包。
第十二条  违约责任
一、任何一方当事人未按约定履行义务给对方造成直接损失的，应当承担赔偿责任。
二、任何一方当事人无法继续履行合同的，应当及时通知另一方，并由责任方承担因合同解除而造成的损失。
三、甲方按合同约定启动付款支付程序，积极办理保证资金及时到位。
四、因电梯使用、管理等原因导致人身伤亡或设备损坏、丢失的，在查明原因，分清责任的基础上由责任方承担全部责任。
五、乙方的维护保养工作不符合合同约定的维护保养标准或要求的，乙方应当返工，并按照《电梯维修保养质量质控评估表》（见附件三）相关要求标准扣减当期保养费。
六、因维护保养原因导致设备损坏、丢失，或现场作业人员维护保养不到位、维修不及时或技术处置不当造成的不良影响或人身伤害、伤亡而导致的一切经济损失、精神损失的，由乙方承担全部责任。
七、因维护保养原因导致电梯检验检测不合格的，乙方还应当承担电梯复验费用。
第十三条  合同的解除
一、甲乙双方协商一致，可以解除合同。
二、如果甲方失去本合同约定范围内所在区域的物业管理权，本合同自动终止，甲方不承担违约责任。
三、合同期限内任何一方严重违约导致合同无法继续履行的，另一方可以解除合同。此外任何一方不得单方解除合同。
第十四条  争议解决方式
本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决或向有关部门申请调解，协商、调解不成的，任何一方有权向北京市东城区人民法院起诉。
第十五条  其他约定
一、普通维修、重大维修、改造或甲方要求乙方提供本合同约定以外的增值服务的，双方均应当以书面形式另行约定。
二、维护保养记录是记载电梯运行、维护、保养的依据。每台电梯均应当建立独立的维护保养记录。维护保养记录应当一式贰份，甲乙双方各保存壹份，保存时间为4 年。普通维修、重大维修、改造协议与急修记录均应当与维护保养记录一并保存。
第十六条  附则
本合同自双方签字盖章后生效。本合同生效后，双方对合同内容的变更或补充应当采取书面形式，并经双方签字确认，作为本合同的附件。附件与本合同具有同等的法律效力。
本合同一式 陆 份，甲方执 肆 份，乙方执 贰 份，具有同等法律效力，本合同附件包括：
附件一：《电梯维护保养及金额明细表》
附件二：《电梯保养项目内容及要求》
附件三：《北京协和医院电梯维修保养质量质控评估报告》
附件四：《电梯备品备件清单表（单价为市场价）》。
甲方：中国医学科学院北京协和医院      乙方：???????????????????公司
组织机构代码:                         许可证号码：
地址：北京市东城区帅府园1号          地址：????????????????? 
单位负责人：                          法定负责人：
联系电话：                            联系电话：
邮政编码：100730                      邮政编码：
日期： 2022年 ？ 月  ？ 日            日期：  2022年? 月 ?  日
附件一：
电梯维护保养及金额明细表
	序号
	型号
	设备号
	台数
	层站
	载重
	速度（m/s）
	保养金额（元/年）

	1
	5500
	39016018300
	1台
	8/8/8
	1150
	1.6
	

	2
	5500
	39016019493
	1台
	8/8/8
	1600
	1.6
	

	3
	5500
	39016020489-93
	5台
	8/8/8
	1600
	1.6
	

	4
	5500
	39016018667
	1台
	8/8/8
	1150
	1.6
	

	5
	3300
	39016021276
	1台
	7/7/7
	630
	1.0
	

	6
	5500
	39016021277
	1台
	7/7/7
	1600
	1.5
	

	7
	5500
	39016021278
	1台
	3/3/3
	1600
	1.0
	

	8
	5500
	39016021279
	1台
	3/3/3
	1600
	1.0
	

	9
	合计
	---------
	12台
	
	
	
	


附件二：
曳引与强制驱动电梯维护保养项目（内容）和要求
A1 半月维护保养项目（内容）和要求
半月维护保养项目（内容）和要求见表A-1
表A-1半月维护保养项目（内容）和要求
	序号
	维护保养项目（内容）
	维护保养基本要求

	1
	机房、滑轮间环境
	清洁，门窗完好，照明正常

	2
	手动紧急操作装置
	齐全，在指定位置

	3
	驱动主机
	运行时无异常振动和异常声响

	4
	制动器各销轴部位
	动作灵活

	5
	制动器间隙
	打开时制动衬与制动轮不应发生摩擦，间隙值符合制造单位要求

	6
	制动器作为轿厢意外移动保护装置制停子系统时的自监测
	制动力人工方式检测符合使用维护说明书要求；制动力自监测系统有记录

	7
	编码器
	清洁，安装牢固

	8
	限速器各销轴部位
	润滑，转动灵活；电气开关正常

	9
	层门和轿门旁路装置
	工作正常

	10
	紧急电动运行
	工作正常

	11
	轿顶
	清洁，防护栏安全可靠

	12
	轿顶检修开关、停止装置
	工作正常

	13
	导靴上油杯
	吸油毛毡齐全，油量适宜，油杯无泄漏

	14
	对重/平衡重块及其压板
	对重/平衡重块无松动，压板紧固

	15
	井道照明
	齐全，正常

	16
	轿厢照明、风扇、应急照明
	工作正常

	17
	轿厢检修开关、停止装置
	工作正常

	18
	轿内报警装置、对讲系统
	工作正常

	19
	轿内显示、指令按钮、IC卡系统
	齐全，有效

	20
	轿门防撞击保护装置（安全触板，光幕、光电等）
	功能有效

	21
	轿门门锁电气触电
	清洁、触点接触良好、接线可靠

	22
	轿门运行
	开启和关闭工作正常

	23
	轿厢平层精准度
	符合标准值

	24
	层站召唤、层楼显示
	齐全有效

	25
	层门地坎
	清洁

	26
	层门自动关闭装置
	正常

	27
	层门门锁自动复位
	用层门钥匙打开手动开锁装置释放后，层门门锁能自动复位

	28
	层门门锁电器触点
	清洁，触点接触良好，接线可靠良好

	29
	层门锁紧元件啮合长度
	不小于7mm

	30
	底坑环境
	清洁，无渗水、积水，照明正常

	31
	底坑停止装置
	工作正常


A2 季度维护保养项目（内容）和要求
季度维护保养项目（内容）和要求除符合A1半月维护保养的项目（内容）和要求外，还应当符合表A-2的项目（内容）和要求。
表A-2 季度维护保养项目（内容）和要求
	序号
	维护保养项目（内容）
	维护保养基本要求

	1
	减速机润滑油
	油量适宜，除蜗杆伸出端外均无渗漏

	2
	制动衬
	清洁，磨损量不超过制造单位要求

	3
	编码器
	工作正常

	4
	选层器动静触点
	清洁，无烧蚀

	5
	曳引轮槽、悬挂装置
	清洁，钢丝绳无严重油腻，张力均匀，符合制造单位要求

	6
	限速器轮槽、限速器钢丝绳
	清洁，无严重油腻

	7
	靴衬、滚轮
	清洁，磨损量不超过制造单位要求

	8
	验证轿门关闭的电气安全装置
	工作正常

	9
	层门、轿门系统中传动钢丝绳、链条、传动带
	按照制造单位要求进行清洁、调整

	10
	层门门导靴
	磨损量不超过制造单位要求

	11
	消防开关
	工作正常，功能有效

	12
	耗能缓冲器
	电气安全装置功能有效，油量适宜，柱塞无锈蚀

	13
	限速器张紧轮装置和电气安全装置
	工作正常


A3 半年维护保养项目（内容）和要求
半年维护保养项目（内容）和要求除符合A2季度维护保养的项目（内容）和要求外，还应当符合表A-3的项目（内容）和要求、
表A-3 半年维护保养项目（内容）和要求
	序号
	维护保养项目（内容）
	维护保养基本要求

	1
	电动机与减速机联轴器
	连接无松动，弹性元件外观良好，无老化等现象

	2
	驱动轮、导向轮轴承部
	无异常声响，无振动，润滑良好

	3
	曳引轮槽
	磨损量不超过制造单位要求

	4
	制动器动作状态监测装置
	工作正常，制动器动作可靠

	5
	控制柜内各接线端子
	各接线紧固、整齐，线号齐全清晰

	6
	控制柜各仪表
	显示正常

	7
	井道、对重、轿顶各反绳轮轴承部
	无异常声响，无振动，润滑良好

	8
	悬挂装置、补偿绳
	磨损量、断丝数不超过要求

	9
	绳头组合
	螺母无松动

	10
	限速器钢丝绳
	磨损量、断丝不超过制造单位要求

	11
	层门、轿门门扇
	门扇各相关间隙符合标准值

	12
	轿门开门限制装置
	工作正常

	13
	对重缓冲距离
	符合标准值

	14
	补偿链（绳）与轿厢、对重接合处
	固定，无松动

	15
	上、下极限开关
	工作正常


A4 年度维护保养项目（内容）和要求
年度维护保养项目（内容）和要求除符合A3半年维护保养的项目（内容）和要求外，还应当符合表A-4的项目（内容）和要求。
表A-4 年度维护保养项目（内容）和要求
	序号
	维护保养项目（内容）
	维护保养基本要求

	1
	减速机润滑油
	按照制造单位要求适时更换，保证油质符合要求

	2
	控制柜接触器、继电器触点
	接触良好

	3
	制动器铁芯（柱塞）
	进行清洁、润滑、检查，磨损量不超过制造单位要求

	4
	制动器制动能力
	符合制造单位要求，保持有足够的制动力，必要时进行轿厢装载125%额定载重量的制动试验

	5
	导电回路绝缘性测试
	符合标准

	6
	限速器安全钳联动试验（对于使用年限不超过15年的限速器，每2年进行一次限速器动作速度校验；对于使用年限超过15年的限速器，每年进行一次限速器动作速度校验）
	工作正常

	7
	上行超速保护装置动作试验
	工作正常

	8
	轿厢意外移动保护装置动作试验
	工作正常

	9
	轿顶、轿厢架、轿门及其附件安装螺栓
	紧固

	10
	轿厢和对重/平衡重的导轨支架
	固定，无松动

	11
	轿厢和对重/平衡重的导轨
	清洁，压板牢固

	12
	随行电缆
	无损伤

	13
	层门装置和地砍
	无影响正常使用的变形，各安装螺栓紧固

	14
	轿厢承重装置
	准确有效

	15
	安全钳钳座
	固定，无松动

	16
	轿底各安装螺栓
	紧固

	17
	缓冲器
	固定，无松动


注A-1:如果某些电梯没有表中的项目（内容），如有的电梯不含有某种部件，项目（内容）可适当进行调整（下同）。
注A-2:维护保养项目（内容）和要求中对测试、试验有明确规定的，应当按照规定进行测试、试验，没有明确规定的，一般为检查、调整、清洁和润滑（下同）。
注A-3:维护保养基本要求中，规定为“符合标准值”的，是指符合对应的国家标准、行业标准和制造单位要求（下同）。
注A-4:维护保养基本要求中，规定为“制造单位要求”的，按照制造单位的要求，其它没有明确“要求”的，应当为安全技术规范、标准或者制造单位等的要求（下同）。
附件三：
北京协和医院电梯维修保养质量质控评估报告
【东院区】
评估时间：        年      月     日至     年     月      日
评估对象：                                               
一．评估原则：
1. 目的：以评分的方式考核乙方（即维护保养承包方）的工作状况，确保维         护保养合同完全、有效地执行；以维护保养合同约定的维护保养标准为质量标准。
2. 原则：以维护保养合同所约定的维护保养费为基准，监管部门根据乙方的工作情况对其进行评分，每三个月进行一次综合评定。
3. 标准：3.1每三个月进行一次综合评定、评分表总分为100分，设良好、及     
格和不及格分；
3.2评分为良好分数(95分及以上)不扣除维护保养费用，评分为及格分数按比例扣除相应维护保养费用，评分为不及格按合同约定自动解除合同；
3.3及格分94分至90分每扣一分扣除季度保养费4%（共计：20%）,
及格分89分至85分每扣一分扣除季度保养费8%（共计：40%）；
3.4及格分85分以下（84分不及格分）扣一分扣除季度保养费10%，并自动解除维护保养合同。
二．综合评定表：
	项   目
	内     容

	评估项目
	电梯维护保养

	综合评分
	【       】分

	扣分项目
	

	扣分原因
	

	应付金额
	        元人民币

	扣款额度
	             【     】%
（注：95分及以上不扣款，94分及以下按比例扣款）

	实付金额
	实付金额=应付金额×（100%-扣款额度）
最终付款：【                  】元（人民币）


电梯维修保养质量质控考核表
	项目
	评分标准
	扣分原因
	得分

	1.人员管理

	1.1着装不整洁、未佩带胸卡，每人次扣1分；
1.2不能热情服务，语言不文明，不能耐心向用户解释问题，或与乘客、用户、及其他人员发生争吵，每人次扣5分；
1.3自觉遵守劳动纪律，积极配合服务到位，未按规定时间到场或修复电梯，每人次扣2-3分；
1.4人员缺失不符合合同约定人数及要求，扣5-10分。
	
	

	2.规章制度
	2.1违反医院的各项管理制度及维保合同的相关条款，每次扣5分；
2.2 工作期间干私活、脱岗、迟到早退、或干与本工作无关的事情，每次扣2分；
2.3应急事件处理不符合规定，或未按规定时间及时上报，每次扣5分；
2.4维修记录或各种单据报表填写不合格，每次扣2分。
	
	

	3.完成工作的情况

	3.1当月工作计划未完成（定期维保计划中所安排的工作项目或其它计划性工作），每一项扣5分；
3.2上月检查后所提出的需整改项目未完成，每一项扣5分；
3.3临时安排的特殊工作，未按要求及时完成的，每次扣5分；
3.4配件更换不及时或配件不符合质量要求，每次扣2分。
	
	

	4.完成工作的质量
	4.1按电梯定期保养项目内容（检查、润滑、调整、紧固、测试），每一处不合格扣2分；
4.2各安全保护装置、应急装置，每一处不合格扣5分；
4.3曳引机、各绳轮、齿轮箱油位、井道信息，各传感器、制动器，每发现一项不合格扣5分；
4.4未按照TSG T5001及DB11/418中规定的维护保养标准进行操作，每一处扣2分。
	
	

	5.故障处理情况

	5.1故障修复时间超过30分钟，每次扣5分；
5.2无故拖延修复时间，故障总停梯时间超过24小时，每次扣5—10分；
5.3停用电梯时未通知相关部门，每次扣5分；
5.4故障总结不及时，未能及时排查隐患，每次扣5分；
5.5单台设备多次故障不能有效排除，每次扣10分。
	
	

	6.照明信号
	6.1机房、井道、轿顶、轿内、底坑及其它相关地域的照明损坏未及时修理，每项扣2分；
6.2信号指示灯，层楼显示、内外呼按钮，损坏、显示错误未及时修理，每项扣2分；
	
	

	7.巡视检查

	7.1未按照规定和相关制度，每天对设备进行日常巡视，每次扣2分；
7.2巡视时不能及时发现故障隐患，或进行正确判断故障原因，每次扣2分；
7.3巡视检查记录填写不及时或不规范，每次扣2分；
7.4质检人员未按规定检验，或检验记录不真实，每次扣5分；
7.5巡视的问题未能及时汇报解决，每次扣10分。
	
	

	8.安全

	8.1违反安全操作规程，每人次扣5分；
8.2发现安全隐患，每项扣5分；
8.3发生不良事件，每项扣10分；
8.4发生安全事故，每项扣20分；
8.5安全保护装置，未按要求定期进行检查、调整和效验，每项扣5分；
8.6辅助安全功能是否灵敏、可靠，报警正确，每项扣5分；
8.7未通过质检局检验，或有严重整改条款，每项扣5分；
8.8维修保养人员未持证上岗，准操作项目不合格或过期，每人扣10分。
	
	

	9.清洁卫生
	9.1机房、井道、轿顶、底坑、通道不清洁，每项扣2分；
9.2办公室、宿舍其它所负责的区域和相关地段不清洁，每项扣2分；
9.3未按要求对物品进行清洁及合理码放，每处扣2分；
9.4对工作后所产生的废料、垃圾、或污垢，不能及时清理，每次扣2分。
	
	

	10.记录
总结
	10.1维修保养记录不按规定方式记录，或记录不及时，每次扣1分；
10.2维修保养记录与实际情况不符，不能真实反映维保和故障排除情况，每次扣2分；
10.3调整和修理重大部件，更换的零件不能详实的记录，每次扣2分；
10.4未按规定时间对所负责区域电梯，做出整机运行状况评定，每次扣5分。
	
	

	
	总分：
	


维保单位负责人：                    
监督检查部门：                      
主管部门：                          
附件四：（单价为市场价）
《配件报价单》
5500适用
	序号
	描述
	规格
	单价
	安装位置

	1
	印板
	MXIOCF 12.Q
	
	控制柜

	2
	印板
	CANIC22.Q
	
	轿顶

	3
	印板
	BIOGIO 1.N
	
	机房

	4
	印板
	PCBA CANGIO 1.N
	
	轿顶

	5
	印板
	PCBA SLCUX 3.Q
	
	井道

	6
	门刀压簧
	V35，0,8X8,2X30-D
	
	轿门

	7
	触头
	V35
	
	轿门

	8
	随行电缆支撑组件
	PVC-100-50
	
	井道

	9
	润滑器
	I10 BFK8…16
	
	底坑

	10
	控制柜照明
	MONITOR
	
	机房

	11
	井道照明灯
	230VAC, T5, 21W
	
	井道

	12
	门机联动钢丝绳
	V35 C2 BKE=9
	
	厅门

	13
	门机联动钢丝绳
	V35 C2 BKE=1
	
	厅门

	14
	门机联动钢丝绳
	V35 C2 BKE=8
	
	厅门

	15
	轿厢悬挂装置 
	4B-T75
	
	井道

	16
	轿厢锁紧装置
	2.435 KG
	
	轿厢

	17
	CMG监控室总线监控主机
	260 x 220 x 93
	
	中控

	18
	CMG监控室电源
	220V
	
	中控

	19
	轿顶对讲机
	TAI5 
	
	轿厢内

	20
	印板
	COPCGW 51.Q
	
	轿厢内

	21
	印板
	PCBA PCGNOW 1.Q
	
	外呼

	22
	CMG 底坑对讲机
	ACTAI5
	
	底坑

	23
	MX7.2 大OKR
	CANIO 3.Q
	
	轿顶

	24
	短接头
	CANIC.JNFF
	
	轿顶

	25
	井道照明线底无插座坑盒
	  AS Dual Brand 
	
	底坑

	26
	电池 连接线 CO
	2x12V/12AH
	
	控制柜

	27
	电池 连接线 CO
	1x12V/12AH 
	
	控制柜

	28
	LCUX模块
	MX >= 7.2
	
	井道

	29
	BIB模块BIO通讯
	BIOGIO 1.N
	
	轿顶

	30
	V35马达齿形带
	160 x 10 x 5
	
	轿门

	31
	V35齿形带
	T2 L=3070 BT≤1200
	
	轿门

	32
	V35门机联动钢丝绳
	 C2 BKE=1
	
	轿门

	33
	V35齿形带
	L=3.564M
	
	轿门

	34
	随行线缆base
	 HQ<=50 w/CCTV
	
	井道

	35
	V35齿形带
	2320mm/根
	
	轿门

	36
	CMG曳引媒介 
	STM-PV40
	
	井道

	37
	CMG的第二根随行线缆 
	<=80M
	
	井道

	38
	ALSIS磁性带
	AB20-80-10
	
	井道

	39
	印板
	PCBA BLOPIHG 1.Q
	
	轿厢内

	40
	印板
	PBGNCW1.Q
	
	轿厢内

	41
	印板
	LNC12.QC
	
	轿厢内

	42
	LOP GS 300 M-1WWB ASSEMBLE
	LOP GS 300 M面板
	
	外呼面板

	43
	AC GSI传感器连线
	 L=3M
	
	井道

	44
	AC GSI传感器连线 
	L=5M
	
	井道

	45
	限速器(SCK调试)
	SA GBP201
	
	机房

	46
	操纵面板
	V35 HMI
	
	轿门

	47
	V35 门刀组件 
	109MM(右)
	
	轿门

	48
	V35安全触板组件
	Group - JSG
	
	轿门

	49
	线缆
	HMI至DDE-V35,C2 单门
	
	轿门

	50
	桥接插头
	DDE-V35 KTL/KTFP
	
	轿门

	51
	线缆
	HMI至DDE-V35,C2 双门
	
	轿门

	52
	线缆
	HMI至DDE-V35,T2L
	
	轿门

	53
	V35皮带轮塑料罩壳
	80 x 80 x 38
	
	轿门

	54
	V35皮带轮组件
	Germany - DEU
	
	轿门

	55
	线缆
	HMI至DDE-V35 HKK>500
	
	轿门

	56
	导靴 
	I10 BFK16
	
	轿厢

	57
	磁性带张紧检测装置 
	4kg
	
	轿顶

	58
	磁性带张紧开关 
	8kg
	
	轿顶

	59
	蜂鸣器线缆
	 PVC L=4800mm
	
	轿顶

	60
	蜂鸣器支架
	0.080 KG
	
	轿顶

	61
	DR-VAB033变频器
	中国版
	
	机房

	62
	MX7.2 电源板高功率
	21.Q
	
	控制柜

	63
	AC GSI 2井道信息感应器
	1 FS
	
	井道

	64
	AC GSI 2井道信息感应器
	2 FS
	
	井道

	65
	 支架板
	KNE
	
	井道

	66
	RG支架
	FML/PML200 C, D
	
	机房

	67
	制动组件 
	PML/FML 200-CL 20
	
	机房

	68
	制动组件 
	PML/FML 200-CM 25
	
	机房

	69
	制动组件
	PML/FML 200-CS/DL
	
	机房

	70
	底坑急停开关
	JHSG1
	
	底坑

	71
	主板
	mx7.2 12.Q
	
	机房

	72
	V35马达
	V35.3
	
	轿顶

	73
	LVH74光幕
	TL/TR(含安装附件)
	
	轿门

	74
	V35触体
	Bernstein SEL1-A1Z P
	
	轿门

	75
	对重侧缓冲器底座组件
	2*ACL
	
	底坑


3300适用
	序号
	描述
	规格
	单价
	安装位置

	1
	双稳态开关 
	3A250V100W
	
	轿厢顶部

	2
	自动撤离使用12AH电池
	12V-12AH
	
	控制柜

	3
	印板
	SMICHMI 22.Q
	
	控制柜

	4
	SCPU印板
	带10.09软件
	
	控制柜

	5
	印板
	SMICFC 25.Q
	
	轿厢顶部

	6
	印板
	SIAP11.Q
	
	轿厢顶部

	7
	印板
	SDIC52.Q
	
	轿厢顶部

	8
	印板
	SEM22.Q
	
	控制柜

	9
	绳索连接
	DZ=6, GL=13 01.00
	
	轿厢顶部

	10
	抗磨液压油 
	 68A 2.8升／筒
	
	底坑

	11
	NGL电源开关
	    HF150W-SDR-26A
	
	控制柜

	12
	LOP线缆
	Bionic 5
	
	厅门门头

	13
	LOP线缆
	0.5mm2 L=5000mm
	
	厅门门头

	14
	杭大BA接口
	BA-4-AC220
	
	控制柜

	15
	集油盒 
	用于T75/T89
	
	底坑

	16
	电源适配器
	220V
	
	轿厢

	17
	荧光灯
	28W 220V
	
	控制柜

	18
	印板 
	COPCG 51.Q
	
	轿厢内

	19
	印板 
	PCGNO 1.Q
	
	井道

	20
	印板
	LOPCDA2.QB 2 Buttons M
	
	外呼

	21
	印板
	PCBA CANCP 412.Q
	
	轿厢顶部

	22
	底坑对讲
	S3600
	
	底坑

	23
	风扇
	220V
	
	轿厢顶部

	24
	4路并行第三方对讲
	4-CM
	
	中控

	25
	钢带接头固定端
	PV30-1.73-2.
	
	井道

	26
	井道解锁附件
	用于WIC_AP
	
	轿厢顶部

	27
	五方对讲
	93 x 64 x 18.1
	
	轿厢顶部

	28
	电缆线
	SDIC.RPHT to CBLNC.P
	
	轿厢顶部

	29
	P+S 缓冲器 
	D2 100X80
	
	井道

	30
	PHS 接口线缆
	20 x 15 x 100
	
	轿厢顶部

	31
	底坑检修盒
	  CO Bionic 7
	
	底坑

	32
	V15门机电缆
	  6-0.34mmPVC
	
	轿厢顶部

	33
	KTS延伸线
	5.5 x 3900 x 1
	
	厅门门头

	34
	电缆
	3-0.5MM1.5M
	
	轿厢顶部

	35
	SKS可配置线缆PVC
	3-0.5PVC2.5M
	
	底坑

	36
	V15齿形带
	 BKE=1100 L=2232
	
	轿厢顶部

	37
	钢带
	PV30-1.73S-PU-42 FOIL
	
	井道

	38
	S3600锲型钢带接头
	MM GRS 100
	
	井道

	39
	双稳态限位开关
	IP67
	
	轿厢顶部

	40
	锁梯盒
	 REACH LOPK-1 SF
	
	一层墙面

	41
	印板
	BLOPILG1.Q
	
	外呼

	42
	印板  
	PBGNCW1.Q
	
	外呼

	43
	REACH JAB锁
	JAB JLC
	
	外呼

	44
	消防盒
	REACH LFR GS T S SF
	
	厅站

	45
	电缆 
	COP1 6600 PVC
	
	轿厢内

	46
	REACH 电缆 
	CF 2500
	
	外呼

	47
	底坑积油盒 
	BFK=30 H=70
	
	底坑

	48
	V15 同步轮
	47 x 10 x 6.2
	
	轿门

	49
	V15 轿门导靴
	    40 x 14.8 x 14
	
	轿门

	50
	门机V15
	 DDE-15
	
	轿门

	51
	V15 C2线缆
	 HMI 至 DDE-V1
	
	轿厢顶部

	52
	V15 C2门锁
	V15 C2
	
	轿门

	53
	电机模块
	VVVF-5+
	
	轿门

	54
	变频器
	21C BR 中国
	
	井道

	55
	制动器
	FCRD902X80NM
	
	井道

	56
	抱闸(用于FMB130-LS-4C曳引）
	FCRD902X150NM
	
	井道

	57
	Bionic 5 LCUX组件
	 LCUX 3.Q
	
	井道

	58
	中分地坎型材
	BKE=800 用于S3
	
	井道

	59
	曳引机
	FMB130 4B512 SANDBLA
	
	井道

	60
	威特厅门井道插板组件
	HE>=HT
	
	轿厢顶部

	61
	LSC 154光幕组件
	LSC 154
	
	轿门

	62
	V15 门机线缆
	 C2 (FOr E1)
	
	轿厢顶部

	63
	V15 门刀 
	83 L CDL long 
	
	轿门

	64
	V15钢丝绳
	C2 BKE800 E1
	
	轿门

	65
	V15 C2钢丝绳
	 BKE=900 E1
	
	轿门

	66
	V15 门刀
	83L CDL Type A 
	
	轿门

	67
	LOP GS 100 M SF AP
	LOP GS 100 M
	
	外呼

	68
	MM TD201涨紧装置 
	TD201
	
	底坑


注：我公司提供的零配件在上述报价的基础上再优惠10%
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