
北京协和医院东单院区内科楼污水、雨水提升井改造项目
比价文件

招标人：中国医学科学院北京协和医院
2023年3月
1、 项目基本情况

1. 项目名称：  北京协和医院东单院区内科楼污水、雨水提升井改造项目                     
2. 项目预算：   189786.24                     
3. 计划工期：  2023年5月1日-2023年6月1日            
4. 项目地点：北京市东城区帅府园1号                                    
5. 招标范围： 内科楼南门前污水泵站排风系统、排水系统、照明、装饰改造                                     
2、 投标人资格要求
1. 具有本项目服务能力，符合、承认并承诺履行本文件各项规定的国内法人和其他组织均可参加投标
2. 投标人应遵守有关的国家法律、法规和条例，具备《中华人民共和国招标投标法》和本文件中规定的条件:
(1) 投标人必须是依照《中华人民共和国公司法》登记注册的且依法取得工商行政管理部门颁发的《企业法人营业执照》，具有独立法人资格的投标人；（提供复印件加盖公章）
(2) 投标人经营状态：在近三年（2020年3月1日起至2023年 3月1日）内没有骗取中标和严重违约问题，在经营活动中没有重大违法记录，没有处于被责令停业，投标资格被取消，财产被接管、冻结，破产状态；（提供承诺书并加盖公章，格式自拟）

(3) 信用良好，在政府采购活动中无严重违法失信行为，未被列入“信用中国”网站和中国政府采购网的失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；（提供“信用中国”网站（https://www.creditchina.gov.cn/xinyongfuwu/?navPage=4）1.严重失信主体名单、2.政府采购严重违法失信行为记录名单、3.重大税收违法失信主体名单查询截图并加盖公章，中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/search/cr/）4.政府采购严重违法失信行为信息记录查询截图并加盖公章）
(4) 提供建筑机电安装资质三级、保温防腐安装资质二级、安全生产许可证书（复印件并加盖公章）。
(5) 提供至少5人有限空间操作证（复印件并加盖公章），并提供有限空间安全防护措施（加盖公章）。
3. 投标人必须具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4. 本项目不接受联合体投标，禁止任何形式的分包和转包。
5. 如投标人代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权委托书》。
3、 项目需求：

1. 现状
该井位于北京协和医院东单院区内科楼南门门前喷泉景观池底下4层下16米位置，为圆形管井，每层井壁有爬梯。直径为5米 井深为7米，东西向一分为二的2个提升井，北提升井为污水井，南提升井为雨水井，中间大约为200mm现浇隔墙，污水井盖板上分别有2个800mm*720mm的起吊设备的井口，井口分别安装2套水泵自动耦合系统，雨水井盖板上分别有2个1170mm*940mm的起吊设备的井口，井口分别安装2套水泵自动耦合系统， 污水井容积设计大约50立方米，雨水井设计大约87立方米。
目前存在送排风系统风机锈蚀损坏，潜污泵、雨水泵噪音大抖动等问题。排水管道年限较长，排水管道、滑轨、爬梯、阀门、龙门架腐蚀严重，电缆绝缘低下。本项目拟对上述问题进行解决。

2. 主要工作内容

1. 送排风系统：

(1) 更换送风风机：轴流通风机（风量:8513m3/h;风压:380Pa;功率:1.1KW）。安装在地下二层将风机送风管道从地下一层窗户口一直做到地下三层污水坑口顶上。
(2) 更换排风风机：轴流通风机（风量:8513m3/h;风压:380Pa;功率:1.1KW）安装在地下二层将风机送风管道从地下三层污水坑口顶上用水钻开一个排风口，接上排风管道一直做到地下一层井口.

(3) 风机控制箱设有手动和自动功能，手动功能可以人工就地强启动进行强送，强排风，自动采用时间继电器进行控制，每天上午8点-11点进行送排风，下午14点-17点进行送排风.

2. 污水泵：

(1) 更换污水泵2台：绞刀泵 流量：90m3/h；扬程：15m；功率：7.5KW；口径；100mm
(2) 更换雨水泵2台：绞刀泵 流量：90m3/h扬程：15m功率：7.5KW 口径；100mm
3. 雨污水泵安装新自动耦合器支架 滑轨更换为304不锈钢
4. 污水井，雨水井各安装1个定做304不锈钢爬梯，材质为不锈钢。
5. 将2个污水泵井口、2个雨水泵井口安装304不锈钢井框及不锈钢拉丝井盖。
6. 雨污水井里的排水管道更换成DN100*4防腐热镀锌管道。
7. 管道阀门更换。

8. 雨污水泵控制柜，更换为集中控制一控五智能控制柜，雨污水2个井用液位传感器水位通过4-20mA将水位直接通过传输传到主接收器。用触摸屏设置，启动、停止、超高、报警水位，再将控制信号通过ISM卡无线通讯发送到值班人员的手机上，随时监控雨污水位，也可以在手机上操作启停。另外控制柜具备液位显示，双泵轮换工作，超高水位双泵运行功能，故障自投及报警功能，极具有实用性。
9. 将地下雨污水泵泵站地下三层的照明全部更换为防爆灯。
10. 将地下一层自来水管道加长管道到地下三层雨污水井口
11. 每层井口到爬梯口顶板上安装一个电动卷扬机。
12. 更新井道爬梯，更新西侧排风进风管道（材料必须为防腐材质UPVC）。
推荐品牌：

1. 污水泵：南京蓝深、格兰富、赛莱默
2. 铰刀泵：南京蓝深、格兰富、赛莱默
具体内容见工程量清单
4、 比价方式
1. 招标人组建比价小组，由招标人组成，成员人数为3人。
2. 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：
(1) 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

(2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

(3) 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

(4) 因重大变故，采购任务取消的。
3. 专家小组对投标单位提供的响应文件进行资格性审查，存在以下情况的属于无效响应，由专家小组予以否决
(1) 响应文件未按照比价文件要求签署、盖章的；

(2) 不具备比价文件中规定资格要求的；

(3) 报价超过比价文件中规定的预算金额或者最高限价的；

(4) 比价文件含有采购人不能接受的附加条件的；

(5) 属于法律、法规和比价文件规定的其他无效情形的。
4. 供应商分别进行谈判并二次报价。
5. 确认最终报价最低的单位为中标候选人。

比价确认单
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5、 报价要求

1. 工程量清单
	名称
	工程量

	
	单位
	数量

	离心式通风机拆除 型号 10#以内
	台
	2

	离心式通风机安装 型号 10#以内
	台
	2

	轴流通风机
	台
	2

	离心泵拆除 设备重量(t以内) 0.5
	台
	4

	单级离心泵安装 设备重量(t以内) 0.5
	台
	4

	铰刀潜水排污泵 设备重量(t以内) 0.5
	台
	4

	不锈钢吊链 安装
	m
	56

	不锈钢滑轨 安装
	m
	40

	控制箱、柜安装 电动机控制柜(一控五)
	台
	1

	控制箱、柜安装 电动机控制柜(kW以内) 55
	台
	1

	电缆沿线槽、桥架敷设 电缆截面(mm2以内) 6
	m
	200

	电缆
	m
	202

	电缆沿墙面、支架敷设 控制电缆截面(mm2以内) 4 电缆(芯以内) 4
	m
	160

	电缆 4
	m
	162.4

	室内镀锌钢管安装(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 50
	m
	40

	镀锌钢管 50
	m
	40.8

	室内镀锌钢管安装(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 40
	m
	80

	镀锌钢管 40
	m
	81.6

	液位控制系统安装
	套
	2

	传感器 控制器
	个
	2.02

	室内不锈钢管安装 公称直径(mm以内) 300
	m
	6

	不锈钢管 300
	m
	6.12

	室内不锈钢管安装 公称直径(mm以内) 200
	m
	6

	不锈钢管 200
	m
	6.12

	室内镀锌钢管安装(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 150
	m
	15

	镀锌钢管 150
	m
	15.3

	室内镀锌钢管安装(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 100
	m
	15

	镀锌钢管 100
	m
	15.3

	法兰阀门拆除 公称直径(mm以内) 150
	个
	8

	焊接法兰闸阀安装 公称直径(mm以内) 100
	个
	2

	闸阀100
	个
	2

	焊接法兰止回阀安装 公称直径(mm以内) 100
	个
	2

	止回阀100
	个
	2

	焊接法兰闸阀安装 公称直径(mm以内) 150
	个
	2

	闸阀150
	个
	2

	焊接法兰止回阀安装 公称直径(mm以内) 150
	个
	2

	止回阀150
	个
	2

	软接头安装(法兰连接) 公称直径(mm以内) 100
	个
	2

	软接头 100
	个
	2

	软接头安装(法兰连接) 公称直径(mm以内) 150
	个
	2

	软接头 150
	个
	2

	不锈钢梯子制作 安装
	m2
	12.5

	墙柱面涂料层清除
	m2
	300

	墙面底层抹灰(打底) 贴玻纤网格布
	m2
	300

	内墙面涂料 耐擦洗涂料
	m2
	300

	人工挖沟槽 一、二类
	m3
	32

	回填土 沟槽、基坑
	m3
	32

	混凝土结构 水钻打洞 厚度(200mm) 管径(mm) 200
	个
	4

	更换铸铁井盖
	套
	4

	玻璃钢风管拆除 大边长(630mm以内)
	m2
	24

	玻璃钢矩形风管安装(法兰连接) 大边长(630mm以内)
	m2
	24

	单层无机玻璃钢风管
	m²
	24.768


附件一：
授权委托书
本人（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现委托我单位拟派（姓名）身份证号：          为我方代理人。代理人根据授权，就           （项目）以我方名义递交报价文件、撤回报价文件、参加比价会、签署比价记录和下文载明的其他事项，其法律后果由我方承担。
其他事项：
。
委托期限：
。
代理人无转委托权。
附：法定代表人身份证明、法定代表人身份证复印件、授权代表身份证复印件
投标人：（盖单位章）
法定代表人：（签字）
日期：   年  月  日
附件二：
报名确认记录
投标人名称： 

项目名称： 
	投标人名称
(投标人营业执照登记的全称)
	

	项目联系人
	

	联系电话（手机+固话）
	

	电子邮箱
	

	提供投标人资格要求第二.2条所需材料
	


1. 投标人名称须与实际投标人营业执照登记名称完全一致。
2. 登记的电话、传真号码须正常，因登记号码有误导致的通知或其他文件不能及时传达，后果由参选人自负
3. 项目联系人须为投标人指定的正式人员
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