技术需求书

1、 项目名称
5G超声数字化远程医疗系统

2、 项目背景
超声科目前使用的视频会议及会诊系统于2017年上线，主要依托院内局域网运行。现有系统仅能勉强满足科室内部（如东院区）诊室及示教室之间的一对一会诊需求。随着医院多院区（东西院、雄安院区、澳门院区等）协同发展及医联体建设的推进，现有系统已显滞后。目前，跨院区、跨机构的会诊需求必须依赖第三方视频会议软件，无法满足院区间实时教学、多诊间实时督导、床旁超声会诊等高标准业务要求。因此，亟需建设一套基于5G网络的数字化远程医疗系统，以解决网络传输瓶颈，实现高质量的远程医疗与教学。

3、 项目主要内容
建设一套包含软件平台、硬件终端及安全体系的5G超声数字化远程医疗系统
（一）软件、硬件清单如下：
	序号
	类型
	名称
	数量及单位

	1
	软件
	软件-5G超声数字化远程医疗系统
	1套

	2
	硬件
	远程影像会诊终端套装
	2套

	3
	硬件
	5G网络接入设备
	2台


（二）安全体系
1. 数据传输与协议安全
1）高强度传输加密：数据传输采用 AES256 高强度对称加密算法。将超声影像、诊断指令等数据转化为密文，防止在5G或互联网传输过程中被截获或破解。
2）私有通信协议：采用定制私有协议进行数据交互。区别于通用协议，外部非法终端因无法识别协议逻辑，无法接入系统或伪造请求，从网络层构建防护屏障。
2. 数据存储与身份认证安全
1）身份认证加密：账号密码的传输和存储采用 MD5 加密技术，确保即使数据库泄露，也无法反推出原始密码。
2）视频资源权限控制：支持影像会诊过程本地存储，并可对视频资源设置发布、浏览、下载权限，防止未授权访问。
3）双因素安全登录：系统支持Web端跨系统使用，并提供双因素安全登录认证，增强账号安全性。

4、 详细技术参数要求
	序号
	名称
	技术参数要求

	1
	软件-5G超声数字化远程医疗系统
	1） 医院医疗音视频信息系统：多媒体远程交互系统，支持多路高清视频同时传输，200个并发点；
2） 远程超声会诊系统：① 支持采集超声影像诊断设备视频信号，按原视频信号视频比例、分辨率还原显示；② 支持客户端及Web端进行隐私保护操作（马赛克处理）；③ 支持客户端及Web端进行远程动态及静态标注功能（包括画笔，形状以及激光笔等类别）；④ 支持客户端及Web端进行远程控制医疗设备键鼠操作（离线设备）；⑤ 支持客户端及Web端进行影像对比功能；⑥ 支持影像浏览功能：同一窗口显示科室全部实时影像，并支持一键进入会诊功能；
3） 资源中心：① 统一平台与安全访问：支持Web端跨系统使用，提供多层级医疗组织架构下的权限管理及双因素安全登录；② 资源全生命周期管理：支持本地上传、多级分类、发布前审核设置、灵活的分享机制，并可对视频补充详细的病例与患者信息；③ 智能标记与多维检索：支持视频打点与标签，并可通过病例、会诊、语音标签、分类等多种维度进行快速检索；④ 独立录播库与智能录制：以医疗单元为单位管理录播资源，支持空间管理、录播计划设置，并能通过AI智能判断检查室设备工作状态，实现自动录制；⑤ 多路视频同步播放与编辑：支持同步多达4路视频，可统一控制进度、独立布局操作，并能导出MP4文件或进行视频裁剪。

	2
	远程影像会诊终端套装
	包括远程影像会诊交互单元，一体化音视频单元；
技术参数：
1) [bookmark: OLE_LINK1]远程影像会诊交互单元：①处理器核心数不低于4核，线程数不低于8线程，基础主频不低于2.4GHz，最大睿频不低于4.2GHz；②运行内存不低于8GB；③硬盘不低于256GB；④视频采集接口不低于2个；⑤视频输出接口不低于3个；⑥支持医疗设备常见分辨率的设置，包括但不限于1920*1200、1280*1024、1280*768、1024*768、800*600、720*576医疗设备视频信号的采集和显示
2) [bookmark: OLE_LINK2][bookmark: _GoBack]一体化音视频单元：①采用不低于1/2.8英寸CMOS传感器，有效像素≥207万，逐行扫描方式。②支持1080P@30fps/25fps高清编码输出，并向下兼容720p等分辨率。③配置M12标准卡口镜头，焦距≥2.8mm，水平视场角≥90°。④支持TOF（Time of Flight）自动对焦功能。⑤支持2D&3D数字降噪、背光补偿及≥4倍数字变焦。⑥内置全向麦克风，灵敏度-30±2dB。⑦内置全频扬声器，0.5米处声压级≥82dB SPL； 
可实现以下功能：
①实时影像采集：支持采集检查室、超声机、超声工作站、医生工作站等设备实时画面，同步接入会诊系统；②实时语音通讯：采用一体化音频设备，实现检查室、病房全范围音频覆盖。③国产化适配：支持安装国产化操作系统，满足医院信创要求。双向实时呼叫：具备远程影像会诊终端与普通医用电脑之间的双向呼叫功能。

	3
	5G 网络接入设备
	2台5G CPE及配套天线，用于保障移动场景及跨院区的5G网络接入。
技术参数：
1 LAN口数量不低于2个；
2 支持5G、4G网络；
3 支持Wi-Fi6模式，并向下兼容；
4 支持APP控制；
5 配套流量不低于1000G/月；	



五、 项目工期、项目实施要求、培训要求
（一）项目工期
合同签订后6个月内完成初步验收、系统验收，系统正式上线。投标人根据对医院的工期要求制定系统实施计划，要按时保质完成系统过渡、上线工作。
（二）项目实施要求
中标人应遵照合同签订按时派出不少于2名具备信息技术工程师同等资质的工程技术人员全脱产进驻北京协和医院，并在项目工期内系统部署。系统正式上线后，中标人需派驻不少于1名具备信息技术工程师同等资质的工程技术人员全脱产在北京协和医院进行驻场运维。
（三）培训要求
中标人需要准备一份完整的培训方案，对医院各类人员进行相关的培训，同时需要负责培训的实施，包括培训文档的准备。对于医院信息系统的相关技术，投标人也需要提供必要的手段保证能够将其传授与相关医院技术人员。与培训相关的费用，投标人应当一并计算在投标报价中，在实施完成结束前，医院将不支付此类费用。

六、 项目验收标准和验收文档要求
（一）初步验收
系统投入试运行1个月后进行初步验收，验收过程由采购人应用部门、信息管理部门和中标人共同进行。初步验收确认系统达到需求分析文档功能和性能要求。
（二）系统验收
系统按工期全部正式投入运行3个月后进行软件系统验收，验收人员由采购人相关人员与投标人相关人员共同组成，验收标准按照招标文件、合同和需求分析文件要求。
系统验收前由投标人提供系统建设文档、系统设计文档，双方主管人员签字认可，存档留作验收时参考。系统验收时投标人须提供详细的软件相关技术文档、数据说明、使用说明书、维护手册等文档资料。

七、 质保期及质保期内的服务要求
所有软件和硬件提供三年免费维保服务，保修期满后，按不高于原合同价的10%续保，继续提供技术服务和产品支持服务。

八、知识产权要求
（一）招标方权利
1.永久使用权：获得系统的永久、不可撤销、非独占的使用权，包括但不限于临床诊疗、远程会诊、医学教育、科研等用途。
2.二次开发权：有权在系统基础上进行定制化二次开发，开发成果归招标方所有。
3.分许可权：有权将系统使用权授予其下属医疗机构、合作医院及联盟单位使用，无需另行支付费用。
（二）投标方限制
1.不得限制：投标方不得通过技术措施（如加密狗、授权服务器、代码混淆）限制招标方的正当使用权。
2.不得重复授权：对于招标方定制化开发的核心功能模块，投标方不得在约定期限内向竞争对手提供相同或实质性相似的功能。
（三）既有知识产权
1.投标方保证：所提供的5G远程医疗系统及其组件（包括但不限于软件、算法、硬件设计、用户界面、数据库结构）不侵犯任何第三方的专利权、著作权、商标权、商业秘密及其他知识产权。
2.权利声明：投标方应在投标文件中详细列明系统中使用的所有第三方软件、开源组件及其许可证类型（如GPL、LGPL、MIT、Apache等），并确保其使用符合相关开源协议要求。
3.侵权责任：若因使用投标方提供的系统而导致招标方遭受第三方知识产权侵权索赔，投标方应承担全部法律责任及经济赔偿。
（四）新产生知识产权归属
	知识产权类型
	归属方
	说明

	定制化开发成果
	招标方所有
	基于招标方特定需求开发的独有功能模块、接口、业务流程

	通用性技术改进
	双方协商/投标方所有
	具有普遍适用性的技术优化，可约定共享或归投标方

	联合创新成果
	共同所有
	双方协作产生的创新性技术方案，需另行签订协议明确权益分配

	数据资产
	招标方所有
	系统运行产生的医疗数据、患者信息、诊疗记录等






